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Osloboditelov 385, 094 13 Sacurov

TECHNICKA SPECIFIKACIA ZAKAZKY

"

»Rozsirenie kamerového systému pre obec Sacurov

Etapy — informacie a Specifikacie zakazky

e umiestnenie zaznamového zariadenia s pristupom iba povolanych os6b
e stavebné préce a Upravy pri vystavbe stipov na osadenie kamier

e datové prepojenie zaznamového zariadenia na jednotlivé kamery

e montazZ rozvadzacov, elektroinstalacie a kabelaze

e instalacia 13 ks statickych bezpeénostnych kamier

e instaldcia 2 ks oto¢nych bezpecnostnych kamier

o instalacia dohladového systému do sluzobne OU

Specifikacia predmetu zakazky:

Nasledujuci popis predstavuje minimalne poZiadavky zadavatela na dodanie a montaz kamerového
systému, ktoré musi ponuka spifiat. Predmetom dodavky kamerového systému je dodavka
technolégie, softvérového vybavenia v.C. instaldcie, zaskolenia a sprevadzkovania kamerového
systému pre zaistenie obrazovych dat, t.j. scén zachytenych kamerami, ich sledovanie, uchovanie a
nasledné spristupnenie na Ucely dohladu na verejné priestranstva. Vsetky kamerové body musia
spifat vetky poziadavky na preukazanie priestupkovej a trestnej ¢innosti.

a) Kamera¢. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15

Pre zaistenie obrazovych dat budu dodané a pripravené na instaldciu staciondrne kamery s
vhodnymi objektivmi. Vsetky prvky kamerového systému budud umiestnené na vyznacenych
miestach, ktoré su uvedené v prilohe tejto vyzvy. OU Sadurov umoini vyhradny pristup
dodavatelovi na vyznacené miesta. Jednotlivé kamerové body budu napojené na privod el. energie
a budu vybavené zdloinym priemyselnym zdrojom vratane ochrany proti prepatiu, skratu a
pretaZeniu. Zélozny zdroj musi byt dimenzovany pre kaidé stanoviste tak, aby bola zaistend
pozadovand doba behu najmenej 20 minut.

Osadenie konkrétnych kamerovych bodov a technicka Specifikacia stacionarnych kamier:

e Kamera ¢.1 — ulica Dargovska
& Monitorovanie pohybu vozidiel pri vstupe do obce v smere od obce Se¢ovska polianka

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera €.2 - prijazdova cesta k ihrisku

& Monitorovanie vjazdu vozidiel a pohybu oséb

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezavislych ddatovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.3 a ¢.4 — areal ihriskom
& Monitorovanie pohyb 0séb pred budovou ???

Minimdlne rozlisenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom



e Kamera ¢.5 — krizovatka ulic Dargovska a Druistevna
¥ Monitorovanie prejazdu vozidiel a pohyb 0s6b v smere na ulicu Druistevna

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezavislych ddatovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.6 - krizovatka ulic Dargovska a Druistevna
& Monitorovanie prejazdu vozidiel a pohyb 0séb v smere na ulicu Druistevna

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezavislych ddatovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.7 - ulicka v smere k aredlu MS od ulice Dargovskd

& Monitorovanie pohybu osdb

Minimdlne rozlisenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych datovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.8 — krizovatka ulic Dargovska a Dlha
& Monitorovanie prejazdu vozidiel a pohyb 0s6b v smere na ulicu DIha

Minimdlne rozlisenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014Ix,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych datovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.9 - krizovatka ulic Dargovska a Dlha
& Monitorovanie pohybu vozidiel pri vstupe do obce v smere od Vranova nad Toplou

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014Ix,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych datovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.10 - krizovatka ulic DIha a Stani¢na
& Monitorovanie pohybu vozidiel pri vstupe do obce v smere od Zelezniéného precestia

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezavislych datovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.13 — krizovatka ulic Toplanska a Osloboditelov

& Monitorovanie pohybu vozidiel a 0séb v smere od krizovatky k COV

Minimdlne rozlisenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.14 - krizovatka ulic Druzstevna a Zahradna

¥ Monitorovanie pohybu vozidiel a 0séb v smere na ulicu Druistevna

Minimdlne rozlisenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezdvislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.15 - krizovatka ulic Druzstevna a Zahradna

& Monitorovanie pohybu vozidiel a 0séb v smere na ulicu Zahradna

Minimdlne rozliSenie 2560 x 1920 pri 20sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,014lx,
objektiv 3 - 8mm, napdjanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podla normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ-
45, podpora dvoch na sebe nezavislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

b) Kamera ¢. 11,12

Pre zaistenie obrazovych dat budu dodané a pripravené na instalaciu 2 ks oto¢nych kamier s
vhodnymi objektivmi a drziakmi.

e Kamera ¢.11 - krizovatka ulic DIha a Stani¢na

& Monitorovanie pohybu vozidiel a 0séb
Minimdlne rozliSenie 2048 x 1536 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,02Ix,
objektiv 4,7 -94 mm, napdjanie 24V DC / 24V AC alebo High-PoE, min. 20xopticky zoom, podpora pripojenia
RJ-45, podpora dvoch na sebe nezavislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom

e Kamera ¢.12 - krizovatka ulic Jarkova a Stani¢na

& Monitorovanie pohybu vozidiel a 0séb
Minimdlne rozliSenie 2048 x 1536 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivost farebne min. 0,02Ix,
objektiv 4,7 -94 mm, napdjanie 24V DC / 24V AC alebo High-PoE, min. 20xopticky zoom, podpora pripojenia
RJ-45, podpora dvoch na sebe nezavislych ddtovych streamov. 2 roky zdruka garantovand vyrobcom



c) Datové okruhy pre kamery

Prenos obrazu bude zaisteny optickou a metalickou kabeldZzou s dostatocnou déatovou
priepustnostou. Pokial bude dodavatel vyuZivat miesta tretich strdn pre umiestnenie a prevadzku
technoldgie, bude potrebné predlozit suhlas o umiestnenie zariadenia od OU Sacurov vo forme
pisomného suhlasu, ktory bude predlozeny na overenie pri podpisovani zmluvy o dielo. VSetky
datové spoje musia byt vo vylu¢nom vlastnictve OU Salurov. Doddvatel zaisti prioritné osadenie
technoldgie na budovach OU Sacurov.

d) Zobrazenie obrazu z kamier a zaznam
Poziadavky na zobrazenie a zaznam obrazu z kamier:

e Zobrazovania obrazu z kamier musi prebiehat nezdvisle na zazname, tj. na ziznamovej
jednotke, tzn., Ze v pripade poruchy zdznamovej jednotky musi byt Zivy obraz z kamier
dostupny na dohladove] jednotke umiestnenej na PC v sluzobni OU.

e Zaznam musi prebiehat nezévisle na zobrazeni kamier, tzn., Ze ak déjde k poskodeniu
zobrazovacej jednotky, alebo PC stanice, na ktorej prebieha zobrazovanie kamier
prostrednictvom softvérového klienta, ziznam kamier nesmie byt tymto ovplyvneny.

*  Architektura dohladového softvéru musi spifiat poziadavky komunikacie Klient > Server.
e Klientskd ¢ast dohladového systému musi byt zadarmo alebo zohladnend v nédkladoch.

o Dohladovy systém musi spifiat zakladné vlastnosti ako je riadenie prav jednotlivych
uzivatelov o pristup k Zivému sledovaniu a zdznamu, export vybranej ¢asovej udalosti,
automatické upozornenie na pohyb v obraze.

e Obrazova trvala frekvencia Zivého zobrazenia scény musi byt minimalne 25 snimkov za
sekundu na jednu kameru pri rozliSeni aspor 2048x1536px, a to aj ako pri zobrazeni jednej
kamery ¢i viacndsobnom zobrazeni kamier.

e Obrazova frekvencia zaznamu v prepocte na jednu kameru musi byt minimélne 25 snimkov za
sekundu v rozliseni 1280x720px.

e Datovy tok kamier bude nastaveny min. na 3 Mbity / sekunda pre zaznam aj zobrazenie.
e Zaznam obrazu z kamier musi byt ukladany konstantne do zdznamového zariadenia.

e Zaznamové zariadenie musi podporovat zaznamovd rychlost minimalne 20 snimkov za
sekundu pri rozliseni 1080p a musi byt schopné ukladat data z 15 kamier naraz.

e Zaznamové zariadenia musi uchovat obrazovy materidl zo vietkych kamier naraz aspofi na
dobu 7 dni.

e Ukladané déta na zaznamové zariadenie budi umiestnene na diskovom poli s kapacitou
minimalne 6TB.

e Zaznamové zariadenie bude chranené proti vypadku el. pridu zdrojom s neprerusitelnym
napajanim tak, aby bolo schopné prevadzky min. 1 hodinu pri vypadku el. energie.

e Pre rychlej$i export poZzadovaného videa pracovnikmi PZ SR je nutné zabezpecit priamy
export na datové médium v budove OU Sacurov.

e) Datovy prenos pre sluzobriu OU

Predpokladany minimalny datovy tok na jednu kameru bude 3 Mbity za sekundu. Zaisteny
bude vyhradenym datovym spojom s dostato¢nou kapacitu pre prenos dat zo zaznamového
zariadenia



Priloha k Specifikaciam

Situacny nakres kamerovych bodov a elektrického
napajania




